
IT GRUPPO COMANDI

EN USER INTERFACE

AR واجهة المستخدم

FR GROUPE DE COMMANDES

DE STEUEREINHEIT

DA KONTROLPANEL

ES GRUPO DE MANDOS

PL GRUPA STEROWANIA

PT GRUPO DE COMANDOS

NL GROEP MET COMMANDO’S

NO KONTROLLENHET

RU ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

SV ANVÄNDARGRÄNSSNITT

FI KÄYTTÖLIITTYMÄ
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Gebruiksaanwijzingen

BEDIENINGSORGAAN

Voor een optimaal gebruik van het toestel adviseren wij de afzuiging
alvast enkele minuten vóór het koken aan te zetten en ten minste 15
minuten na het einde van het koken, of in ieder geval totdat alle
dampen en geuren zijn verwijderd, aan te laten. Aan de voorkant
van de afzuigkap zijn de volgende bedieningstypes aanwezig:

Bedieningspaneel 6 toetsen

Bedieningspaneel 9 toetsen

NL
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Bedieningspaneel 6 toetsen
_______________________________________________________

A) Uitschakeltimer

B) Selectie snelheid

C) Functie Turbo

G) Aanpassing lichtsterkte

Aanpassing lichtkleur

Touch-technologie
_______________________________________________________
Het apparaat kan iedere aanraking van de knopgebieden detecteren
met behulp van de capacitieve detectiemethode.

Aanschakeling
_______________________________________________________

Bij het inschakelen staat de eenheid in de uit-modus. Enkel de knop
is verlicht (op lage helderheid). Na het indrukken van de knop
zal de eenheid in Stand-Bymodus gaan en zullen alle knoppen
verlichten met een lage helderheid. De gebruiker kan in Stand-
Bymodus alle functies activeren die door de werklogica zijn
toegestaan. De knop van de actieve functie wordt verlicht met een
hoge helderheid.

NL
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Functies van de knoppen
_______________________________________________________

Knop voor volledig uitschakelen van de afzuigkap. (Indien de
motor en de lampen zijn ingeschakeld.

Knop voor 1ste snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt
op snelheid 1.

Knop voor 2de snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt
op snelheid 2.

Knop voor 3e snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt
op snelheid 3.

Knop voor Turbo-snelheid. Gaat branden wanneer de motor
werkt op snelheid 4. De motor gaat na ongeveer 7 minuten van
de 4e naar de 3e snelheid. Wanneer de functie Turbo actief is,
licht gedurende deze periode de knop knipperend op en is de
timer-functie niet actief.

Aan/Uit-knop lampen. Verlicht wanneer de lamp aan is.

- - Indien deze knoppen twee keer worden ingedrukt,
wordt de timer geactiveerd. De timer-functie kan alleen worden
geactiveerd wanneer de motor in werking is. Eenmaal
geactiveerd start een timer van 10 minuten. Aan het einde van
de timer stopt de motor en gaat de lamp uit. Gedurende deze
periode is de licht de knop knipperend op. De timer kan worden
geannuleerd door op dezelfde knop te drukken.

NL
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Aanpassing lichtsterkte
_______________________________________________________

Korte drukken op de knop zorgt voor het onmiddellijk en snel in- of
uitschakelen van de lampen. Wanneer deze knop langer dan 1 seconde
wordt ingedrukt, begint het lichtniveau geleidelijk te verhogen tot het
maximum en vervolgens af te nemen tot het minimumniveau. Dit
herhaalt zich zolang de knop ingedrukt wordt gehouden. Zodra u het
gewenste lichtniveau heeft bereikt, laat u de knop los. Dit lichtniveau
wordt opgeslagen in het niet-vluchtig geheugen, zodat dit iedere keer
dat u één keer op de knop drukt wordt toegepast. Wanneer u twee
keer op de knop van de lamp drukt terwijl de lamp uitgeschakeld is,
schakelt de lamp zich in met maximale helderheid. De fabrieksinstelling
is het maximale lichtniveau.

Reset alarmen filters
_______________________________________________________

Na 100 bedrijfsuren van de afzuigkap gaan de knoppen , ,
, knipperen als herinnering voor het reinigen van de filters. Voor

het resetten van de waarschuwing, drukt u 5 seconden op de knop
On/off. De verlichting van de knop On/off zal één keer knipperen om
aan te geven dat de filtertijd is gereset.

24 uur luchtverversing
_______________________________________________________
Met de functie 24-uur luchtverversing wordt de lucht in de kamer
gereinigd. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de functie
24 uur te starten. De afzuigkap werkt 10 minuten per uur (tot
maximaal 24 uur) op minimale snelheid. De verlichting van de
knoppen en knipperen totdat de functie wordt uitgevoerd.
Kort drukken op een willekeurige knop deactiveert de functie (knop

uitgezonderd).

NL
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Bedieningspaneel 9 toetsen
_______________________________________________________

A) Uitschakeltimer

B) Selectie snelheid

C) Functie Turbo

D) 24 uur luchtverversing

E) Automatisch uitschakelen

F) Reset alarmen filters

G) Aanpassing lichtsterkte

Aanpassing lichtkleur

Verbinding kookplaat en afzuigkap

Touch-technologie
_______________________________________________________
Het apparaat kan iedere aanraking van de knopgebieden detecteren
met behulp van de capacitieve detectiemethode.

Aanschakeling
_______________________________________________________

Bij het inschakelen staat de eenheid in de uit-modus. Enkel de knop
is verlicht (op lage helderheid). Na het indrukken van de knop
zal de eenheid in Stand-Bymodus gaan en zullen alle knoppen
verlichten met een lage helderheid. De gebruiker kan in Stand-
Bymodus alle functies activeren die door de werklogica zijn
toegestaan. De knop van de actieve functie wordt verlicht met een
hoge helderheid.
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Functies van de knoppen
_______________________________________________________

Knop voor volledig uitschakelen van de afzuigkap. (Indien de motor en de
lampen zijn ingeschakeld.

Knop voor 1ste snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 1.

Knop voor 2de snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 2.

Knop voor 3e snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 3.

Knop voor Turbo-snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid
4. De motor gaat na ongeveer 7 minuten van de 4e naar de 3e snelheid.
Wanneer de functie Turbo actief is, licht gedurende deze periode de knop
knipperend op en is de timer-functie niet actief.

Knop 24 uur luchtverversing. Gaat branden wanneer de motor werkt op
snelheid 1. Kort drukken activeert de motor op de eerste snelheid en maakt
extractie gedurende 10 minuten per uur voor 24 uur mogelijk. Druk nogmaals
op de toets om uit te schakelen.

Knop automatisch uitschakelen. De knop is verlicht terwijl de ventilator op de
geselecteerde snelheid werkt (1-2-3). Kort drukken activeert de
uitschakelvertraging met 15’. Geschikt voor het verwijderen van overblijvende
geuren. Het kan worden geactiveerd bij zuigsnelheden 1,2 of 3. Schakelt zich uit
door op de toets te drukken of door de motor uit te schakelen.

Knop reset alarmen filters. Het alarm activeert zich na 100 effectieve bedrijfsuren van
de afzuigkap. Druk bij een filteralarm op de toets voor circa 3 seconden om het
alarm te resetten. Indien het filteralarm niet aanwezig is, heeft het indrukken van de
toets geen functie (onderdeel van de functie Aanpassing lichtkleur hieronder).
Voordat het resetten van het signaal moeten de actieve koolfilters worden vervangen
en moeten ook de metalen vetfilters worden gewassen.

Aan/Uit-knop lampen. Verlicht wanneer de lamp aan is.

- - Indien deze knoppen twee keer worden ingedrukt, wordt de timer
geactiveerd. De timer-functie kan alleen worden geactiveerd wanneer de motor
in werking is. Eenmaal geactiveerd start een timer van 10 minuten. Aan het
einde van de timer stopt de motor en gaat de lamp uit. Gedurende deze
periode is de licht de knop knipperend op. De timer kan worden geannuleerd
door op dezelfde knop te drukken.

NL
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Aanpassing lichtsterkte
_______________________________________________________

Korte drukken op de knop zorgt voor het onmiddellijk en snel in-
of uitschakelen van de lampen. Wanneer deze knop langer dan 1
seconde wordt ingedrukt, begint het lichtniveau geleidelijk te
verhogen tot het maximum en vervolgens af te nemen tot het
minimumniveau. Dit herhaalt zich zolang de knop ingedrukt wordt
gehouden. Zodra u het gewenste lichtniveau heeft bereikt, laat u de
knop los. Dit lichtniveau wordt opgeslagen in het niet-vluchtig
geheugen, zodat dit iedere keer dat u één keer op de knop drukt
wordt toegepast. Wanneer u twee keer op de knop van de lamp
drukt terwijl de lamp uitgeschakeld is, schakelt de lamp zich in met
maximale helderheid. De fabrieksinstelling is het maximale
lichtniveau.

Aanpassing lichtkleur
_______________________________________________________

Druk nogmaals , houd de knop langer dan 1 seconde
ingedrukt om de functie voor het aanpassen van de lichtkleur te
activeren. De temperatuur van het licht verandert geleidelijk van
koud naar warm en weer terug; dit herhaalt zich. Zodra u de
gewenste temperatuur heeft bereikt, laat u de knop los. Deze
temperatuur van het licht wordt opgeslagen in het niet-vluchtig
geheugen, zodat dit iedere keer dat u één keer op de knop drukt
wordt toegepast.

NL
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Functie GHOST
_______________________________________________________

Wanneer dit product is uitgeschakeld, is alleen de toets verlicht
(met een lage intensiteit). Als de toets wordt ingedrukt, staat de
afzuigkap in stand-by en lichten alle knoppen op met een intensiteit
van 5%. Als in stand-by een functie is geactiveerd, licht de
betreffende knop op met een intensiteit van 100%. Als de toets
gedurende deze periode wordt ingedrukt, gaat de afzuigkap terug
naar stand-by en lichten alle knoppen op met een intensiteit van 5%.

Reset alarmen filters
_______________________________________________________

Na 100 bedrijfsuren van de afzuigkap gaan de knoppen , ,
, knipperen als herinnering voor het reinigen van de filters. Voor
het resetten van de waarschuwing, drukt u 5 seconden op de knop
On/off. De verlichting van de knop On/off zal één keer knipperen om
aan te geven dat de filtertijd is gereset.

24 uur luchtverversing
_______________________________________________________

Met de functie 24-uur luchtverversing wordt de lucht in de kamer
gereinigd. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de functie
24 uur te starten. De afzuigkap werkt 10 minuten per uur (tot
maximaal 24 uur) op minimale snelheid. De verlichting van de
knoppen en knipperen totdat de functie wordt uitgevoerd.
Kort drukken op een willekeurige knop deactiveert de functie (knop

uitgezonderd).
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Verbinding kookplaat en afzuigkap
_______________________________________________________
Specificaties automatische werking - Auto-Vent 2.0
Sommige modellen zijn uitgerust met een draadloos
communicatiesysteem dat wordt gebruikt voor de automatische
bediening door een inductiekookplaat.

Automatisch inschakelen
Bij het inschakelen van de kookplaat schakelt de afzuigkap zich in
wanneer deze in STANDBY-modus staat (alle toetsen lichten op met
lage helderheid).

Functie van de automatische modus
De functie van de automatische modus wordt als volgt weergegeven
op de gebruikersinterface van de afzuigkap.
Stel dat de motor op niveau 2 draait en het apparaat in de
automatische modus staat:

iedere 5 seconden

500 ms later

Automatisch uitschakelen
Bij het uitschakelen van de kookplaat gaat de afzuigkap in STANDBY-
modus (alle toetsen lichten op met lage helderheid).

NL
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Verbinding kookplaat en afzuigkap
_______________________________________________________
Automatische/handmatige functie

Indien de afzuigkap in de automatische modus werkt en de klant
bepaalde parameters van de afzuigkap wijzigt via de
gebruikersinterface, wordt de automatische functie uitgeschakeld
en reageert de afzuigkap niet meer op het Auto-Vent 2.0-
commando op de kookplaat.

Om de automatische functie opnieuw te activeren, moet de
afzuigkap in de OFF-modus worden gebracht en vervolgens in de
STANDBY-modus.

NL
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BEDIENINGEN OP DE AFSTANDSBEDIENING

NL

AAN-UIT KNOP: Druk op deze knop om
naar de stand-bymodus te gaan terwijl
het apparaat al in de uit-modus staat.
Alle knoppen worden vervolgens verlicht
met een lage helderheid. Druk nogmaals
op deze knop om terug te keren naar de
uit-modus, terwijl het apparaat in de
stand-bymodus of een actieve modus
staat.

AAN-UIT KNOP LAMP: Druk op deze
knop om de lamp snel aan of uit te
zetten. Door twee keer op de aan-uit
knop van de lamp te drukken terwijl de
lamp UIT is, gaat de lamp met maximale
helderheid branden.

24UURS KNOP: Door op deze knop te drukken, wordt de motor
op de eerste snelheid geactiveerd en wordt er gedurende 24 uur
elk uur gedurende 10 minuten afgezogen. Druk nogmaals op deze
knop om de functie uit te schakelen.

MIN KNOP: Door op deze knop te drukken, wordt de
ventilatorsnelheid van het apparaat verlaagd tot snelheid1.

PLUS KNOP: Door op deze knop te drukken, wordt de
ventilatorsnelheid van het apparaat verhoogd tot snelheid4
(Boost snelheid).
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VERTRAGINGSFUNCTIE: Door op deze knop te drukken wordt de
automatische uitschakelvertraging van 10 minuten geactiveerd.
Deze functie kan alleen worden geactiveerd bij snelheid 1, 2 of 3.
U kunt deze functie uitschakelen door nogmaals op deze knop te
drukken terwijl de functie al actief is.

LAMP DIMMEN: Door deze knop ingedrukt te houden, wordt het
lichtniveau geleidelijk verhoogd tot het maximumniveau en
vervolgens verlaagd tot het minimumniveau, zolang de knop
ingedrukt wordt gehouden. Laat de knop los wanneer het
gewenste lichtniveau is bereikt. Dit lichtniveau wordt vervolgens
opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen, zodat elke keer dat de
lamp wordt ingeschakeld, dit lichtniveau wordt toegepast. (Om
deze functie te activeren, moet de lamp eerst worden
ingeschakeld)

AFSTELBAAR WIT: Door deze knop ingedrukt te houden, wordt
de Afstelbare Witte-functionaliteit geactiveerd. De
lichttemperatuur verandert geleidelijk van koud naar warm en
keert vervolgens terug naar koud. Laat de knop los wanneer de
gewenste lichttemperatuur is bereikt. Deze lichttemperatuuur
wordt vervolgens opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen,
zodat elke keer dat de lamp wordt ingeschakeld, deze
lichttemperatuur wordt toegepast. (Om deze functie te activeren,
moet de lamp eerst worden ingeschakeld)
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